
REGLAMENTO TÉCNICO 
                                                                      ARK / APKU2000 / AFK

                                                                  Temporada 2010


----------------------------------CATEGORIA MONOMARCA STIHL 60cc-------------------------------
ARTICULO 1: Chasis y motores homologados:

Para la categoría estará autorizado el uso de CHASIS homologados a nivel nacional  hasta el modelo 2010 inclusive y motores STIHL modelo 08 S únicamente, manteniendo los datos de homologación detallados al pie.


MOTOR

Deberá ser desde 60,3 cc, no se permite ningún tipo de sobrealimentación para el mismo. No se permite el intercambio de piezas de motor originales. Debe ser el motor Stihl original para Karting, o sea, en posicion invertida y con las ventilas de salida orientadas hacia el pontón derecho del kart, se permite colocar un tensor entre la parte superior del escape y la carcaza del motor.

CIGÜEÑAL 

Deberá responder al modelo original en todas sus especificaciones. La carrera será de 32mm .

BIELA 

Deberá responder al modelo original en todas sus especificaciones, no se permite el pulido de la misma.

CARTER

Original del motor, deberá conformar su forma original.

CILINDRO 

Original del motor, manteniendo medidas del fabricante y construcción original sin ningún tipo de modificación, su diámetro original es de 49 mm. De origen BRASIL o NACIONAL marca CMC.

EMBRAGUE  

Original del motor, en sus formas y dimensiones autorizadas, con ferodo original debera mantener este material en toda su superficie de apoyo, tambièn se autoriza el uso de embrague comercializado como pieza original con patin sin ferodo manteniendo su medida y forma original . Resortes originales Modelo 08 S

ENCENDIDO 

Original del motor sin ningún tipo de variación. Se prohibe la recolección de Data Loger, como así modificar la corredera del estator, la chaveta del volante debe ser original.

RODAMIENTOS 

Libre marca, respetando medida original provista por el fabricante. 

RETENES 

Libre de marca, respetando medida original provista por el fabricante. 

BUJÍA 
Cantidad 1, de libre origen de un solo electrodo.

PISTON 

Deberá responder al modelo del motor en todas sus especificaciones, de origen Brasil o Nacional. 

AROS 

Deberá responder al modelo del motor en todas sus especificaciones, de origen libre. Cantidad 2 del mismo diámetro.
CARBURADOR 

Cantidad 1, marca Tillotson  HL 166 ( fabricado en Irlanda) o Stihl / Zama,  originales del motor sin ningún tipo de modificación, se PROHIBE EXPRESAMENTE agrandar los pasos de gigleurs. Es obligatorio tener el cebador completo , lo único que se puede eliminar es el varillaje del limitador de RPM, pero todo lo demás que va sobre el carburador es obligatorio. 

FILTRO  DE AIRE
Original del motor en marca y dimensiones sin ningún tipo de modificación, se permite asegurar la tapa portafiltro de aire.. 

ESCAPE 

Original provisto en el motor, sin ningún tipo de modificación en su interior o exterior, se permite desmontar la chapita protectora de la salida de gases, manteniendo una medida máxima de boca de 21mm x 38mm. 

TRANSMISION 

Piñón, similar al provisto en el motor de 10 dientes, corona y cadena, libre origen, medidas homologadas de paso Ministar 8 mm y relación a libre elección del piloto. No se permite elemento adosado al kart para lubricar. Es obligatorio la colocación de un cubre cadena o protector de material plástico o goma.

GENERALES
PESO: El peso total, sumado entre piloto y chasis, deberá ser  mínimo de 95 kgs sin tolerancia.

Todos los elementos que componen este motor y periféricos deberán mantener las formas y medidas originales provistas por el fabricante, como ser brida, juntas, etc. 

TANQUE DE COMBUSTIBLE 

Deberá ser modelo para karting sin pintar y deberá estar en el lugar previsto por el constructor del chasis, perfectamente asegurado y con mangueras de combustible especial para hidrocarburos.
CHASIS

*Según fichas de homologación, nacionales o importados pero que cubran todas las medidas de seguridad. Se prohíbe el uso de frenos delanteros.
*Freno original, hidráulico, simple o doble circuito, con varilla de regulación en la bomba, o mecánico, un disco ventilado o no sobre el eje trasero. Dos pastillas de freno.

*Piso original de aluminio.

*Llantas originales del modelo o bien homologadas por CIK o CNK. De aluminio. No se permiten las llantas partidas solo la de pieza única.

*Pedaleras originales, con regulación  libre, utilizando piezas originales. Pudiendo modificarse según las necesidades de estatura, sujetas las modificaciones a la aprobación del CT.

*Pontones y soportes originales, colores libre, cantidad un pontón a cada lado, trompa, porta número cubre columna de dirección y porta número trasero.

*Butaca de fibra, forrada o no es indistinto, pero asegurada al chasis con un mínimo de 4 bulones de 8 mm.
*Trochas libres. Convergencia libre. Divergencia libre.

*Columna de dirección original, con buje central / rulemanes rotulados / uniboll en su soporte inferior. Volante de dos o tres rayos, forrado, con soporte central de 3 o 4 bulones.

 Articulo 2:  NEUMATICOS:
*Serán permitidos el uso de neumáticos slick marca libre de fabricación nacional o de origen brasilero Marca MG  siendo libre la cantidad a utilizar por carrera. 
*Las presiones para los neumáticos serán libres.
*Los neumáticos de lluvia ancorizados  homologados y autorizados son únicamente los de fabricación nacional o de origen brasilero marca MG.
*Vigencia 01 / 01 / 2010 al 31 / 12 / 2010.

*El cambio de cualquier artículo del presente reglamento administrativo y técnico, será informado a los pilotos, mediante RPP o anexos antes de la competencia. Reservándose esta Comisión el derecho de realizar modificaciones a fin de lograr una mejor perfomance en esta actividad deportiva, pero siempre previa reunión y consulta a todas la partes involucradas que por mayoría y votación aceptarán o rechazarán las propuestas que esta comisión de a su consideración.

TODO LO QUE NO ESTA ESCRITO EN EL PRESENTE REGLAMENTO NO ESTA PERMITIDO. ANTE DUDAS O INTERPRETACIONES DEL PRESENTE REGLAMENTO SEAN TECNICAS O ADMINISTRATIVAS, EL PILOTO, MECANICO O CONCURRENTE PODRA DIRIGIRSE A ESTA COMISION POR ESCRITO HASTA 48 HORAS ANTES DEL INICIO DE LA COMPETENCIA.
Consultas:           apku2000@hotmail.com /  02901 - 15615973  
                            arktdf@live.com.ar/ 02964- 15475897

                       afk2008@live.com.ar/ 02964 15561991

Ver. 09.1
Página 3 de 3

